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Введение

Применение геотекстиля

Армирование Разделение

Фильтрация Дренирование

Дренирование является одной из ключевых функций 
геосинтетических материалов, которая заключается в сборе и 
транспортировке водных масс — дождевых осадков, грунтовых вод и 
других жидкостей — в плоскости материала. 

Эффективность выполнения этой функции напрямую влияет на 
устойчивость дорожных конструкций, предотвращая размывание и 
разрушение конструкции, а также снижая нагрузку на систему 
водоотведения. 
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Развитие требований от общих к профильно-ориентированным
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Анализ существующей нормативной документации

ПНСТ 20-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы геосинтетические для 
дренирования. Общие технические условия»

ГОСТ 33068-2014 
«Материалы геосинтетические для 
дренажных систем. Общие технические 
требования»

ГОСТ Р 52608-2006 
«Материалы геотекстильные. Методы 
определения водопроницаемости»

ГОСТ Р 55028-2012 
«Классификация, термины 
и определения геосинтетических материалов, 
применяемых в дорожном хозяйстве»  

ГОСТ Р 72001-2025 
«Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы геосинтетические. Общие 
технические условия» 

Вне нормативной системы 
дорожного хозяйства

Нормативная система дорожного 
хозяйства

Включает в себя более 20 ГОСТов касающихся 
геосинтетических материалов, главные из которых:

На основе результатов проведенных 
исследований, а также результатов мониторинга 
ПНСТ 20-2014 была разработана первая редакция 
проекта национального стандарта ГОСТ Р 
«Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы геосинтетические для 
дренирования. Технические требования»
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Разработанная в АНО «НИИ ТСК» установка для проведения испытаний ГМ
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Разработанная в АНО «НИИ ТСК» установка для проведения испытаний ГМ
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Заключение

1. Впервые разработана методика определения коэффициента дренирования, основанная на 
контролируемом проливе воды через образец геосинтетического материала, помещенного 
между слоями монофракционного песка, при заданном давлении;

2. Методика, разработанная АНО «НИИ ТСК» легла в основу стандарта «Дороги автомобильные 
общего пользования. Материалы геосинтетические для дренирования. Общие технические 
условия»;

3. В данный момент заканчивается публичное обсуждение первой редакции проекта 
национального стандарта, по результатам которого будут проанализированы и учтены все 
обоснованные замечания и предложения, что позволит повысить качество разрабатываемого 
документа и обеспечить его соответствие актуальным требованиям дорожного строительства. 

В ходе исследования:



Спасибо за внимание!
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